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Wymagania ogolne

1. TVN nie $wiadczy ustugi kontroli technicznej dla producenta materiatu emisyjnego?.

2. Parametry akwizycji materiatu emisyjnego, powinny zosta¢ dobrane tak, aby w procesie postprodukcji materiaty
zrodtowe przechodzity jak najmniejsza ilo§¢ rekompresji.

3. Obraz i dzwigk powinien by¢ poprawnie nagrany?.

4. Timecode (TC) materiatu emisyjnego powinien zaczyna¢ si¢ od: 00:00:00:00.

5. Elementy oprawy graficznej kanatu, uzyte w materiale emisyjnym, powinny mie¢ zachowane oryginalne parametry
techniczne.

6. Obszar bezpieczny dla obrazu i grafiki (Action Safe Area i Graphics Safe Area) powinien by¢ zgodny z zaleceniem
EBU Recommendation R95.

7. Fotoepilepsja® - material emisyjny powinien pozytywnie przej$¢ Test Hardinga.

8. Do materiatu emisyjnego powinna by¢ dotgczona Elektroniczna Karta Emisyjnaw formie pliku, bedaca jedynym
zrodtem informacji na temat materiatu emisyjnego.

9. Sposob dostarczenia materiatu emisyjnego wraz z Elektroniczng Kartg Emisyjna, nalezy ustali¢ z Archiwum TVN.

Wymagania jako$ciowe®

Obraz powinien by¢:
- ostry,
- plynny®,
- kolorystycznie spdjny’,
- wladciwie nasycony kolorystycznie?,
- poprawnie zbalansowany (biel i czern),
- mieé¢ wlasciwe poziomy czerni i bieli®.

Obraz nie powinien zawierac:
- szumu,
- artefaktow kompresji cyfrowej,
- bandingu (brak pltynnego przejscia tonalnego w obszarze tego samego koloru),
- winiet (np. wady obiektywu, ostona obiektywu),
- aberracji chromatycznych,
- zabrudzen obiektywu,
- aliasingu (schodkowanie linii),
- interferencji,
- ,$mieci” w underscanie (drzaca linia, zawinigty obraz, itp.),
- przepalen (brak detali obrazu w jasnych obszarach),
- utopien w czerni (brak detali obrazu w ciemnych obszarach),
- surowych materiatow, bez podstawowej korekcji kolordw,
- mieszanych formatow (progressive/interlace),
- plansz kontrolnych, czerni, przerw?™°,

! Ustuga taka moze zosta¢ zaméwiona poprzez Agencje TVN.

2 Oznacza to catoé¢ dobrych praktyk na planie zdjeciowym od dobrania sprzetu poprzez jego ustawienie, dzigki ktorym materiat zostanie
zarejestrowany w najlepszej dostgpnej dla danej produkeji jakos$ci i umozliwi jego efektywna postprodukeje.

3 Dotyczy materialow emisyjnych przeznaczonych do emisji w kanatach TV na koncesji (licencji) Ofcom.

4 Archiwum TVN udostepnia wzor takiego pliku.

5 Kazde odstepstwo od wymagan jako$ciowych, majace by¢ zdefiniowane jako ,,zabieg artystyczny” lub materiat archiwalny, powinno by¢
odnotowane w Elektronicznej Karcie Emisyjnej przez podanie TC, w ktorym wystepuje, jak rowniez powinno zostac¢ zaakceptowane e-mailem
przez zamawiajacego. Sporne przypadki powinny zostaé rozstrzygnigte w gronie: zamawiajacy, oceniajacy (kontrola techniczna TVN),
dostarczajacy.

6 Zar6wno ruch kamery jak i ruch wewnatrz kadru powinien by¢ ptynny, niezaburzony skokami, rozmyciami, wstrzgsami czy tez famigcymi sie
krawedziami obiektow.

" Wrazenie spojnosci kolorystycznej powinno by¢ zachowane na catej dlugo$ci materialu emisyjnego.

8 Nasycenie powinno by¢ takie, aby kolory obiektéw byly zblizone do tych wystepujacych w rzeczywistosci.

9 Zakres poziomu tresci obrazu w sygnale wideo: OmV - 700mV.

10 Jesli nie stanowig tre$ci materiatu emisyjnego.
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Dzwiek powinien :

- mie¢ zachowane proporcje glto$nosci migdzy dialogami, muzyka i efektami,
- zawiera¢ wyraznie styszalne dialogi,
- by¢ zgodny fazowo (migdzy kanatami $ciezki dzwigkowe;),

- by¢ synchroniczny z obrazem**,

11

- by¢ spojny na catej dlugosci trwania materiatu.

Dzwigk nie powinien zawierac:

- szumu,

- znieksztalcen??,

- echa,

- przydzwigkow.

Akceptowane formaty plikow dla materialéw emisyjnych w HD i UHD(®% (14

Tabela 1l
Wideo Format HD(y) Format HD(2) Format HDg3) Format UHD)
kodek DNxHD 120 ProRes 120 XDCAM HD 50 XAVC class 480
2z 800 Mb/s
przeptywnosc 120 Mb/s 120 Mb/s 50 Mb/s (400 Mbs dla 25 fps)
szeroko$¢ 1920 pixels 3840 pixels
wysokosé 1080 pixels 2160 pixels
tryb skanowania interlace progressive
glebia bitowa 8 bit 10 bit
koloréw (10 bit akceptowane po uzgodnieniu)
Klatkaz 25 fps 50 fps
(50 polpol 1080i/25, pierwsze potpole gorne) (25 fps akceptowane po uzgodnieniu)
kontener MXF(OPla) IUb, MOV.. . MXF(OP1a)
(kontener powinien zawsze by¢ w wersji interlace)
proporcje 16:9
PAL
standard (1.78 full frame)
prébkowanie koloru 4:2:2
przestrzen kolorow ITU-R BT.709

Audio Audio 1 (zawarte w tym samym kontenerze co wideo)
kanaty chl Left - ch2 Right
format PCM
rébkowania 48 Kz
glosnosc - 23 LUFS
rozdzielczo$¢ bitowa 16/24 bit
identyfikacja stereo

11 Opo6znienie pomiedzy obrazem a dzwickiem nie moze by¢ wigksze niz +/- 20ms (zgodnie z zaleceniami CCIR).
12 Styszalna, nagta zmiana wysokosci lub barwy dzwieku, nieuzasadniona merytorycznie.
13 Materialy emisyjne wyprodukowane w formacie SD nalezy dostarczyé w jednym ze wskazanych formatow HD z Tabeli 1.
14 Reklamowe materiaty emisyjne nalezy dostarczy¢ w Formacie HD(3) wskazanym w Tabeli 1.
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Dolby E

Jesli materiat emisyjny zostat wyprodukowany z dzwigckiem w wersji przestrzennej (surround), to taki dzwick powinien
zosta¢ dostarczony w oddzielnym pliku [.wav] spetniajacym ponizsze wymagania:
- plik zgodny z systemem Dolby E,
- uktad kanalow wedlug nastepujacej kolejnosci: LR, C, LFE, LsRs,
- zapis strumienia Dolby E w osobnych plikach:
o dla wersji polskiej: nazwa wlasna materiatu emisyjnego_a56.wav,
o dla wersji oryginalnej: nazwa wlasna materiatu emisyjnego_a78.wav,
- pierwsza ramka strumienia Dolby E w pliku po zdekodowaniu strumienia musi mie¢ 40ms op6znienia (jedna klatka
w systemie 25-cio klatkowym) w odniesieniu do sygnatu wideo,
- poziom dialogu (Dialog Normalization) powinien wynosi¢ ,,-24”,
- dhugo$¢ stowa kodowania Dolby E powinna wynosi¢ 20 bitow (w konfiguracji 6 lub 8 kanatowej i z informacja
w metadanych: ,,5.1+2”).

Materialy emisyjne w wersji TEXTLESS

Materiat emisyjny w wersji TEXTLESS powinien by¢ dostarczony:
- zgodnie z wymaganiami i spelnia¢ odpowiednie parametry techniczne okreslone w tym dokumencie,
- wraz z materiatem emisyjnym, tj. w tym samym czasie i na tym samym nosniku,
- w formie jednego pliku, ktéry musi zawiera¢*®:
e wideo, tzw. ,,TEXTLESS”
(zawiera: kompletny program, czolowke, tylowke; nie zawiera: grafiki, wizytowek),
e audio zapisane w 1 i 2 kanale dzwigkowym, tzw. ,,full mix”
(zawiera: kompletny dzwigck programu, tj.: muzyke, efekty, dialogi, lektora),
e audio zapisane w 3 i 4 kanale dzwigkowym, tzw. ,,full mix minus”
(zawiera: muzyke, efekty, dialogi; nie zawiera: lektora),
e audio zapisane w 5 i 6 kanale dzwigkowym, tzw. ,,M&E”
(zawiera: muzyke, efekty; nie zawiera: dialogow, lektora).

Linki do dokumentow

Rekomendacja dla produkcji w HD BT.709-6

Rekomendacja EBU R 103

Rekomendacja ITU-R BS.1770-4

Normalizacja glosno$ci i maksymalny dozwolony poziom sygnatu audio EBU R 128
Informacja na temat formatow HDTV EBU

Obszar bezpieczny wedlug rekomendacji EBU R 95

Standardy i praktyki dla authoringu Dolby Digital and Dolby E

Test Hardinga

15 Wszystkie sktadowe wideo i audio materialu emisyjnego w wersji TEXTLESS muszg by¢ zgodne czasowo (mieé takie same TC)
Z materialem emisyjnym.
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https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bt/R-REC-BT.709-6-201506-I!!PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bt/R-REC-BT.709-6-201506-I!!PDF-E.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/r/r103.pdf
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1770-4-201510-I!!PDF-E.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/r/r128.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr005.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr005.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/r/r095.pdf
https://www.dolby.com/us/en/technologies/standards-and-practices-for-authoring-dolby-digital-and-dolby-e-bitstreams.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Hardinga
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